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                          ООО “Энергохимпром”
                                              308024,  г. Белгород,  ул. Костюкова,  д. 79/2,  оф. 49

Тел.: (4722) 37-30-97, факс: (4722) 53-77-94

e-mail: ehp-bel@rambler.ru       web: www.etllab.ru
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ООО "Энергохимпром" - ведущий производитель России в области контрольно-измерительного оборудования и приборов, передвижных электротехнических, кабельных и поверочных лабораторий предлагает вашему вниманию перечень своей продукции. Продукция предприятия предназначена для поиска трасс кабельных линий и мест повреждений в них, высоковольтных испытаний оборудования, контроля релейной защиты и автоматики электрических подстанций, трансформаторов, высоковольтных вводов и трансформаторного масла. Главный принцип работы фирмы - инженерный подход в достижении высокого уровня качества на всех стадиях разработки и производства.
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
	Цена (руб. с НДС)

	КАЭЛ-3

(ЭТЛ-10)
	Кабельная лаборатория. Предназначена для испытания оборудования кабельных линий до 10 кВ, определения трассы и отыскания мест повреждения в кабельных линиях электропередач. Высоковольтный рефлектометр ИСКРА-3  позволяет определить расстояние до места повреждения кабеля без полного прожига дефектной изоляции.
	860 000*

	КАЭЛ-5
	Кабельная автолаборатория в комплекте с приёмником ПОИСК-2006. Предназначена для испытания изоляции кабелей и др. устройств, прожига дефектной изоляции, определения трассы кабеля, мест повреждений акустическим и индукционным методами, определения расстояния до повреждения, поиска глухих однофазных замыканий. 
	980 000*

	ЭТЛ-35
	Передвижная электротехническая лаборатория. Предназначена для испытания изоляции кабелей и др. устройств и приспособлений постоянным и переменным (50 Гц) высоким напряжением; испытания электрических объектов на низком напряжении; определения ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь электрических объектов при напряжении до 10 кВ.
	730 000**

	ЭТЛ-35К
	Комбинированная подстанционно-кабельная лаборатория. Предназначена для испытания изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и др. устройств постоянным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением; прожига и дожига дефектной изоляции кабелей; измерения ёмкости и тангенса угла потерь объектов на переменном напряжении до 10 кВ; определения расстояния до места повреждения в/в кабелей на низком напряжении и импульсным беспрожиговым методом на высоком напряжении; определения трассы кабельных линий 6-10 кВ; топографического определения мест повреждения; определения расстояния до повреждения, поиска глухих однофазных замыканий, проведения низковольтных измерений.
	1 100 000*

	* Цены указаны с учетом монтажа, аттестации и без учета стоимости автомобиля

	**Цены указаны с учетом монтажа, аттестации и без учета стоимости автомобиля и моста переменного тока


	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	 Цена (руб. с НДС)

	АВ-45-01
	Аппарат высоковольтный для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Предназначен для испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в диапазоне до +/- 45 кВ длиной от 0,2-3 км переменным напряжением с сверхнизкой частотой 0,1 Гц.
	150 000

	АИД-70/50

АИД-70
АВ-50/70
	Аппарат испытательный. Предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твёрдых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 70 кВ, а также для испытания твёрдых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц и до 50 кВ. 
	97 000

	АВ-50/70-2
	Аппарат испытательный комбинированный с возможностью:
· испытания изоляции защитных средств (резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 – 50 кВ.

· испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 60 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.

· определения пробивного напряжения жидких диэлектриков напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ (по ГОСТ 6581-75)

Измерения токов утечки испытуемых объектов (защитных средств, разрядников и т.д.) 
	225 000

	АВ-50/70-3
	Аппарат испытательный комбинированный с возможностью:

· испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 – 100 кВ.

· испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.

· определения пробивного напряжения жидких диэлектриков (по ГОСТ 6581-75)
	245 000

	Д-140
	Испытательная установка. Предназначена для использования в составе передвижной электролаборатории или стационарного испытательного стенда для испытания изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и других устройств и приспособлений постоянным (до 140 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением.
	75 000

	ИМ-60
	Высоковольтный аппарат для испытания изоляции. Предназначен для высоковольтных испытаний и измерения токов утечки изоляции электрических кабелей выпрямленным напряжением до 10 кВ, твёрдых диэлектриков, защитных средств, изоляции электрических аппаратов.
	65 000

	ИОМ-100/26
	Трансформатор испытательный. Предназначен для испытания электрооборудования высоким напряжением с частотой 50 Гц и может использоваться как стационарно, так и в составе высоковольтной испытательной лаборатории.
	180 000


	СВИ-100

(АВ-100)
	Стенд высоковольтный испытательный. Предназначен для использования в составе стационарного испытательного стенда для испытания твердых диэлектриков, кабелей и других устройств и приспособлений постоянным (до 100 кВ) и переменным  (до 75 кВ) высоким напряжением.
	110 000

	СВС-50
	Стенд высоковольтный стационарный. Предназначен для испытания защитных средств (изоляционные штанги, перчатки, боты) высоким переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0-50 кВ.
	170 000

	СВС-100
	Стенд высоковольтный стационарный. Предназначен для испытания защитных средств (изоляционные штанги, перчатки, боты) высоким переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 0-100 кВ.
	210 000

	Тангенс–3М-3
	Установка предназначена для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла, электрической емкости С и напряжения U, приложенного к одной, двум или трём измерительным ячейкам, температуры пробы трансформаторного масла.
	150 000

	УИМ-90М
	 Установка автоматическая. Предназначена для измерения электрической  прочности, для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков (наличие автоматизированного устройства перемешивания). Испытательное напряжение – 90 кВ, соответствует ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81).
	95 000

	УПА
	Устройство прогрузки автоматов УПА 6Р. Предназначено для испытания автоматических выключателей, релейных защит и других цепей низкого импеданса. Имеет небольшие габариты и массу. Максимальный ток нагрузки 6 кА.
	120 000

	
	Устройство прогрузки автоматов УПА 10Р. Максимальный ток нагрузки 10 кА.
	150 000

	УПУ-6
	Универсальная пробойная установка. Предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования  и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности 0-6 кВ.
	75 000

	УПУ-10
	Установка пробойная универсальная. Предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности 0-10 кВ.
	90 000

	ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	РД-140
	Измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока.  Предназначен для измерения переменного синусоидального напряжения частотой 50 Гц  от 10 до 100 кВ и постоянного напряжения от 10 до 140 кВ. Погрешность измерения -0,5 -0,7 %. Внесен в Государственный реестр СИТ.
	152 000

	МОСТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: ИПИ-10, СА 7100-2, СА 7100-3, Тангенс-2000, Вектор-2.0М

	СА7100-2
	Высоковольтный мост переменного тока. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной промышленной изоляции (изоляторов, вводов, трансформаторов, двигателей, генераторов, компенсаторов и т.д.)
	295 000

	ИТВ-140
	 Высокопотенциальный измеритель постоянного и переменного тока. Позволяет измерять ток утечки частотой 50-60 Гц величиной до 10 мА в цепях при испытании потенциалом до 150 кВ.
	42 000

	К-540-3
	Комплекс измерительный К 540 переносной – предназначен для измерений силы тока, напряжения и мощности в однофазных и трёхфазных трёх- и четырёхпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.
	108 000

	ПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	ГАЗ-06
	Комплекс для поиска повреждений газопроводов предназначен для:

- поиска трассы подземных газопроводов и силовых электрических кабелей индукционным методом;

- обнаружения повреждений изоляции подземных магистральных газопроводов потенциальным методом.

Комплекс может быть использован и для поиска трассы и обнаружения мест утечки изоляции подземных кабелей электроснабжения, не имеющих металлической оболочки.
	55 000

	ГАУВ
	Генератор акустических ударных волн 5 кВ или 20 кВ предназначен для работы в качестве источника мощных электрических импульсов при отыскании мест повреждения кабельных линий (КЛ) при обрыве, “заплывающих” пробоях и замыканиях между жилами или жилы на оболочку с переходным сопротивлением R>100 Ом.
	70 000

	ГЗЧ-2500
	Генератор звуковой частоты предназначен для работы в качестве источника непрерывных колебаний при отыскании мест повреждения межфазной изоляции  и глубины залегания силовых кабелей совместно с “П-806”. Диапазон частот 1024 и 2048 Гц.
	50 000

	ГПУ-1
	Генератор поисковый универсальный. Предназначен для поиска трасс силовых кабельных линий электроснабжения. Частота 1024/2048/8192/8928.
	39 000

	ИСКРА-3М
	Рефлектометр высоковольтный осциллографический предназначен для определения расстояния до места повреждения подземных силовых кабелей с бумажно – масляной изоляцией напряжением 6-10 кВ на расстоянии 12 км и измерения длины кабеля в бухте.
	70 000

	П-806
	Приёмник  предназначен для поиска трассы, мест повреждения межфазной изоляции и глубины залегания высоковольтных силовых кабелей индукционным методом.

При поиске индукционным методом приёмник должен эксплуатироваться совместно с дополнительным генератором непрерывных колебаний любой формы частотой 1024±2 Гц и 2048±4 Гц (ГЗЧ-2500).
	19 000

	ПОИСК-2006М
	Приёмник для поиска повреждений в кабелях высокого напряжения:

- определения электроакустическим методом места повреждения подземных силовых кабелей типа 
“однофазного замыкания жилы на оболочку” при переходном сопротивлении места повреждения 0÷1 Ом;

- для уточнения места повреждения на кабеле, расположенном в кабельном канале;

- для решения задачи выбора кабеля из пучка кабелей.
	65 000

	СВА-6
	Стенд высоковольтный акустический передвижной предназначен для отыскания мест повреждения кабельных линий с переходным сопротивлением R≥500 Ом акустическим методом.
	135 000

	СВП-05
	Стенд высоковольтный передвижной. Предназначен для прожига дефектной изоляции силовых кабелей с последующим её дожигом.
	144 000


	СВПА
	Стенд высоковольтный для прожига, акустический. Предназначен для прожига дефектной изоляции кабелей с возможностью отыскания мест повреждения кабельных линий акустическим методом совместно с приемником П-806.
	189 000

	СВПА-ГПИ
	Комплекс передвижной. Предназначен для прожига дефектной изоляции кабеля, а также определения расстояния до места повреждения с помощью высоковольтного рефлектометра “ИСКРА-3”, поиска повреждений кабелей с помощью генератора ГЗЧ-2500 и приёмника ПОИСК-2006.
	320 000

	ТКИ
	Трубокабелеискатель. Предназначен для поиска и обнаружения металлических подземных коммуникаций (силовых кабелей и металлических трубопроводов) на глубине до 2 м.
	15 000


Гарантия – 12 месяцев.
Метрологический аттестат государственного образца на все испытательное оборудование и ЭТЛ.

